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Инструкция по укладке георешетки Армогрид СД 
 
Работы выполняются в соответствии с требованиями действующих документов (СНиП 3.06.03-85 
автомобильные дороги, ОДМ 218.5.002-2008, Рекомендации по применению геосинтетических 
материалов при строительстве и ремонте дорог.ГП «РосдорНИИ», ГСДХ Минтранса РФ/ 
ФГУП«Информавтодор», М., 2003). 
 
Особенности технологии связаны с устройством слоев, непосредственно контактирующих с 
георешеткой, и введением дополнительной операции по укладке георешетки. 
 
Общая технологическая схема выполнения работ приведены на рис. 1 и иллюстрируется 
фотографиями по рис. 2. 
 
При армировании несущих оснований дорожных одежд укладку георешетки выполняют на 
выровненном и уплотненном грунтовом основании (песчаном дополнительном слое основания) 
путем раскатки рулона с периодическим (через 10-15 м) выравниванием полотна и легким его 
натяжением без образования складок. 
 
Как правило, крепления георешетки к нижележащему слою не требуется и нежелательно, поскольку 
препятствует натяжению полотна при образовании «волны» в процессе отсыпки вышележащего слоя. 
 
Однако в отдельных случаях для сохранения проектного положения георешеток при возможном 
воздействии технологических нагрузок, возникающих при отсыпке и разравнивании вышележащего 
слоя (начало рулона, отсыпка материала основания с существующего покрытия при уширении), а 
также при сильных ветровых воздействиях георешетка может крепитьсяанкерами или скобами 
(стержни диаметром 3-5 мм с отогнутым концом, обеспечивающие анкеровку на глубине 10-15 см). 
Анкера располагаются через 10-15 м по длине со снижением этого расстояния в случае устройства 
уширения до 6 м у края полотна, ближайшего к направлению отсыпки вышележащего слоя; в начале 
рулона и в местах перекрытия рулонов устанавливаются 3 анкера по ширине (в других местах – 2 
анкера по ширине). 
 
Рис. 1. Общая технологическая схема по усилению несущего основания дорожной одежды 
георешеткой «Армогрид СД»: 
 



 

ООО «Геомаркет» 

 

346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 1н, помещ. 4  

Телефон: +7 (960) 451-50-50 

  

 



 

ООО «Геомаркет» 

 

346413, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 1н, помещ. 4  

Телефон: +7 (960) 451-50-50 

  

 

 
 
1 – автогрейдер; 2 – автосамосвал; 3 – каток. 

 
Рис. 2 Производство работ по устройству армированного слоягеорешетками Армогрид СД несущего 
основания дорожной одежды. 
 
Перекрытие полотен по длине и ширине не менее 30 см. Направление перекрытия назначают с 
учетом направления отсыпки и разравнивания материала вышележащего слоя для исключения 
«задирания» полотна на перекрытии (при отсыпке по способу «от себя», конец полотна засыпаемого 
слоя располагается над началом следующего полотна; при отсыпке с существующего покрытия в 
случае устройства уширения ближайшее к стороне отсыпки полотно располагают выше). Георешетка 
укладывается на ширину слоя основания с запасом не менее 0,1 м в каждую сторону. 
 
Отсыпку на уложенную георешеткукрупнофракционного материала основания выполняют по способу 
«от себя». Основные условия устройства слоя основания – недопущение заезда построечного 
транспорта на открытую поверхность полотна, постепенное разравнивание отсыпанного материала 
основания за несколько проходов с последовательнойнадвижкой материала основания на 
георешетку. При образовании «волны» (поднятии георешетки над поверхностью грунтового слоя) 
следует выполнять натяжение георешетки. В процессе надвижки рекомендуется по возможности 
соблюдать минимальное расстояние по потоку между операциями по устройству слоя основания и 
раскатке рулонов (но не ближе 20 м) для обеспечения бóльших возможностей по натяжению 
георешетки. Материал основания должен быть отсыпан на георешетку в течение рабочей смены. При 
выполнении работ визуально оценивается качество укладываемых полотен. Фиксируются дефекты 
внешнего вида (разрывы, вырывы, другие нарушения сплошности ребер и узлов, перекос ячеек, 
наличие включений, загрязнений, наличие перегибов или следов перегибов на ребрах, ровность 
кромок). Также фиксируется величина перекрытия смежных полотен по ширине и длине, длина 
материала в рулоне и ширина, их соответствие документации (маркировке на рулонах, данным 
паспорта на партию материала). По результатам контроля составляется акт на скрытые работы. 
 


