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Инструкция по укладке полимерной объемной георешетки Армогрид 

 

Подготовка к установке 

Все земляные работы должны быть выполнены. Следует проверить соответствие 
параметров основания (степень уплотнения, длину, ширину, продольный и поперечный 
уклоны) проектным. 

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты и материалы для установки 
модуля георешетки. Это может включать в себя: георешетку, анкера для крепления 
георешетки, каркас для укрепления, инструменты для земляных работ и ручной 
инструментарий. 

Оценка и планирование 

Оцените площадь, на которой вы хотите установить георешетку. Учтите размеры модулей 
георешетки, чтобы определить необходимое количество. Также учтите тип грунта и 
ожидаемую нагрузку на георешетку для выбора подходящего материала и толщины. 

Составьте план установки, включая расположение каркаса для укрепления и точки 
крепления георешетки. Обратите внимание на доступность дренажной системы, если она 
требуется. 

Подготовка базы 

Очистите участок от растительности, камней и других препятствий. Уровень поверхности 
должен быть равномерным и компактным. 

Если необходимо, проведите земляные работы для создания неровностей, которые помогут 
удерживать георешетку на месте. Это может включать в себя копание ям или создание 
грунтовых холмиков. 

Разделительный слой и дренаж укрепляемого участка 

Если это предусмотрено проектом, на подготовленном земляном полотне расстилают и 
закрепляют геотекстиль. 

В соответствии с проектом устраивают дренаж. Выполняют проверку правильности 
соединений труб и выпусков. 

Установка георешетки Армогрид 

Разверните георешетку и равномерно растяните 
ее на участке. Укрепите георешетку при помощи 
анкеров или других крепежных элементов в 
соответствии с планом установки. Убедитесь, 
что георешетка натянута и надежно закреплена. 

После закрепления георешетки проверяют 
положение (полное растяжение) каждого модуля 
георешетки. Также проверяют положение 
смежных модулей. Поверхности смежных 
модулей должны быть размещены по вровень. 
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Модули георешетки скрепляют, как правило, скобами при помощи пневматических 
степлеров. 

Укладка заполнителя в модули Георешетки Армогрид 

После закрепления модулей Георешетки Армогрид можно приступить к заполнению ячеек. 
Заполнитель помещают в ячейки с помощью оборудования для подачи материала, такого, 
как фронтальный погрузчик или экскаватор «обратная лопата». 

Высота падения заполнителя не должна быть 
более 1 м. Модули Георешетки Армогрид 
заполняют с избытком, не менее чем на 50 мм 
выше стенок ячеек. 

Материал уплотняют до требуемой плотности. 
Укладывают материал для защитного слоя 
поверх заполненных секций в соответствии с 
заданным профилем и уклоном. 

Гарантии 

ООО «Геомаркет» гарантирует соответствие георешетки Армогрид требованиям ТУ 2246-
002-68781351-2011. Срок службы георешетки Армогрид – 40 лет при соблюдении 
потребителем указаний по применению. 

Обратите внимание, что данная инструкция является общей и может потребоваться 
уточнение в соответствии с конкретными требованиями проекта. 


